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studzienka Dn 1000mm z zaworem antyskzeniowym
i kurkiem umozliwia jacym spust oraz oprdznienie
przewodu dosytowego do punktéw pboru wody
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GEODEZJA, METROLOGIA STOSOWANA
71-825 SZCZECIN, ul Kottataja 11/8, tel +48914591714, fax+48914591778
e-mail: geomefr@geometrbiz  website:www.geomefr. biz

NIP 8510200015 Regon 810507605

SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych: lokalny m.Szczecina ’
/1

Wykonano metodq: rastrowo

@i

Poziom odniesienla wysokosci: Amsterdam }f‘r
Kierownik roboty 7y

mgr inz.Andrzej Rachwat upr.zaw.9674

f

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG 3040/2009
zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape dla celdw projektowych sporzqdzono przy »&ykorzyyfaniu:

{.Mapy zasadnlcze] w skall 1:500 sekcje: 7-01 A-78, 88

2.Danych braniowych czedci uzbrojenia podziemnego

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:brak

Podlega fqce ochronle na podst.artt5,art.48,ustd pkt 3
ustawy Prawo geodezy jne | karfograficzne

J.Pomiaru zielenl wysokie] [ pomnikéw przyrody oraz pomidaru
innych oblektdw wskazanych przez projektanta.

4.0pracowanych geodezyjnie elementdw planu zZagospodarowania
przestrzennego (linle rozgranlczajqce, linle regulacy jne, osle ulic)

Granice | nr dziatek ewidencyjnych wedtug
danych MODGIK w Szczecinie

z dnia: 22.09.2009

(Dz. U. nr 30 poz. 163 z pbzniejszymi /
o Proj. oswietlenie nawigacyjne
Szczecin, gdn. 13 paZdziernika 2009r
/ NR X Y KOD

Zup. PREZYD IASTA 1 33093.07| 95071.16  WODA
—_ 2 33114.28|  95075.53  WODA
3 3311395  95077.05  WODA
—~ — Tadeusz . “"Sk‘ / 4 33112.98| 9508150  WODA
—~ — Kier o P Toreni 5 3310404 9512214  WODA
—~ Systemu Informagfi o Terenie 6 33103.49|  95124.88  WODA
~ — 7 33109.51] 9512609  WODA
~ 1 33114.25|  95077.11  spust
~ — — / 2 3311327|  95081.66  spust

—
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OB/EKT . Wkaf?GWCG.'
Szczecin, Jachtklub AZS 7—~13. GEOMETR Sp. z o0.0.

Na maple dla celdw projektowych wykazano nastepu jqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe:

f, = = === Zakres pomlaru

2.Redakcja znakéw zgodna z Instrukcjq techniczng K-1 (1979)/K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)

3.Mapa nadaje sig dla celdw projektowych w zakresle pomiaru.

4.Stopien kartometrycznosci mapy dla celdw profektowych jJest
zgodny z przepisaml instrukcji techniczne] K-1 (1979)/K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

5Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig Istnienia w terenle rdwniez uzbrojenia,

0 ktérym brak byto Informacfl branZowych | nle zostaty
odnalezione w czasle Inwentaryzac]i geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawle:

f.Danych branzowych - z literq B

2.Posrednlego ustalenla przeblegu aparaturq elektromagnetyczng
-z literg A

J.Bezposrednich pomlaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czgsclach 11 2 nie gwarantuje sig
kompletnoscl, ¢ doktadno$é pofoZenia uzbrojenla na maple
Jest nlzsza od dokiadnodcl kartometryczne/ mapy.

Rejestracja:

Prezydent Miasta Szczecina
Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie

W obszarze oznaczonym linig ..."9.23K".pom.
dokonano aktualizacji tresci mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupelniajgceqo przyieto
do zasobu powiatowego w dniu  73.70.2009r
i zaewidencjonowano pod nr  Kerg 3040/2009
Hiniejsza mapa moze stuzy¢ dla celow projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagajace pozwolenia
na bugowe podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezvinych.

Szczecin, dn. 13 paZdziernika 2009r

Z up. PREZYD |IASTA
TadeusSz wski
Kierownik potu

PROJEKT BUDOWLANY
PR JACHTOWEJ JACHT KLUBU

NAZWA PROJEKTU:
NAZWA RYSUNKU:

RYS,
1

NR PROJEKTU
2200 B4

DATA

Systemu Informagji o Terenie

Prezydent Miasta Szczecina

MODGIK w Szczecinie

PODPIS

13.10.2009r

w dniu

Nr 7400/1/1/09

Z up. PREZYD IASTA
TadeuSz wski
Kierownik potu

Systemu Informagji o Terenie

Aktualnos¢ mapy dla celdw projektowych na dzier:
20-09-2009

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy jnego:
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