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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wodociggowych zwigzanych z zadaniem pt. ,,BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH —
PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W
SZCZECINIE”

PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB AZS W SZCZECINIE

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC: SIEC WODOCIAGOWA

Adres : Przystan jachtowa Jacht Klubu Akademickiego Zwiazku Sportowego w
Szczecinie, woj. zachodniopomorskie,
powiat szczecinski, ul. Przestrzenna 9, dziatka nr 1/53 obreb 4001
Inwestor: Jacht Klub Akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie,
ul. Przestrzenna 9; 70-800 Szczecin,

Nr proj.: B-742/03

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu robét wodo-
ciggowych zwigzanych z zadaniem pt. ,BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH — PRZYSTAN
JACHTOWA JACHT KLUB AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00 "Wymagania ogélne".

O przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wo-
dy odbiorcom.

O wodociag — zespét wspétpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przezna-
czony do zaopatrywania w wodg¢ jednostek ptywajacych ( jachtéw ).

Q Studzienka antyskazeniowa jest to studzienka betonowa, w ktérej zamontowano urzadze-
nie antyakazeniowe oraz zamykajgce i spustowe na okres zimy lub awarii umozliwiajace
dokonanie spustu wody po zakoriczeniu sezonu zeglarskiego.

Q Punkty czerpalne - sg to postumenty poboru wody zainstalowane na pomostach plywaja-
cych ,CLASSIC” z dwoma punktami czerpalnymi @ 15 mm.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060,

PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.




1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumenta-

¢ja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 »Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wediug zasad niniejszej ST CEN

Rury i ksztaltki PESO o $rednicy Dy32.

Rury i ksztattki PEX o $rednicy Dy 32.

Zawory odcinajgce, czerpalne ze ztaczka do weza, spustowe i antyskazeniowe.

Zasuwy wodociggowe kotnierzowe DN25, z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowa

i skrzynka uliczng.

Ksztattki zeliwne kotierzowe.

Kotnierze dociskowe.

Uszczelki gumowe ptaskiego do potaczen kotnierzowych

Tasma termokurczliwa KLOX.

Pale szalunkowe stalowe.

Gwozdzie budowlane.

Klamry ciesielskie.

Tasma PVC.

Kostka kamienna rzedowa wys. 16 cm.

Deski i bele iglaste obrzynane.

Rury ze szwem ocynkowane gwintowane DN20.

Tabliczki do oznakowania zasuw.

Beton B20.

Piasek drobnoziarnisty wediug PN-86/0248.

Zwir sortowany.

Materiaty uzyte do robét muszg posiada¢ Aprobaty techniczne i atest producenta.
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3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii Technicznej ST-00. “Wymagania
Ogoine".
Proponowany sprzet do wykonania robét wg. niniejszej ST jest nastepujacy:
- topaty, szpadie, tomy itp.
- taczki,
- mioty pneumatyczne.
- koparka jednotyzkowa naczyniowa kotowa 0,40 m®
-+ koparka jednotyzkowa naczyniowa gagsienicowa 0,40 m®
- Spycharka gasienicowa 55 Kw.
- Zageszczarka wibracyjna 60 kg
- Ubijak spalinowy 100 kg
- Zuraw samochodowy do 4 t
- zuraw samojezdny kotowy 7-10 t
- samochéd dostawczy
- samochdd skrzyniowy do 5 t
- samochod skrzyniowy 5t-10 t
- samochéd samowyladowawczy do 5 t
- samochéd samowytadowawczy 5 t — 10t
- prosciarka do rur PE
- Zgrzewarka do rur PE
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE
- Zespot pradotworczy 3-fazowy 5 kVA
Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do uzyskania akceptagii
sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek wat-
pliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wiasny koszt. Transport oraz sprzet ciezki uzywagé
poza nabrzezami, natomiast w rejonie nabrzezy uzywaé sprzetu lekkiego.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogéine".




Materialy mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw $rodkami transportu.
Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczeristwo transportu. Transport oraz
sprzet cigzki uzywac¢ poza nabrzezami, natomiast w rejonie nabrzezy uzywac¢ sprzetu lekkiego.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesu-
waniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie
z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac prze-
tadunkowych rur nie nalezy rzucag, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy ze-

wnetrznej wyrobu,
4.2. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywaé sig  krytymi  $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ za-
bezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powin-
na by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych,

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wykonawca zabez-
pieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport kregéw (studzienki antyskazeniowej)

Studzienka antyskazeniowa - transport powinien odbywac si¢ samochodem, w miejsce wbhudowa-
nia. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin roz-
mieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport oraz sprzet ciezki uzywaé poza
nabrzezami, natomiast w rejonie nabrzezy uzywaé sprzetu lekkiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00. — »Wymagania ogdline”.

5.2, Szczegébtowe warunki wykonywania robé6t

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystqpiéniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w te-
renie za pombcq kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedo-
statecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne re-
peréw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub opadéw
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad przylegaja-
cy teren

- powierzchnia terenu powinna byé¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odle-
glosé.

5.2.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni




i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie za-
bezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabez-
pieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gigbokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydo-
byty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane

przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu prze-
suwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kotkami lub kiamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentuainej obudowy powinna byé dostosowana do éred-
nicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzié¢ w miare jego giebienia.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji projektowej,
przy czym powinno by¢é ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;
0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgod-
hiony z Inzynierem.

Wykonywanie zasypywanie wykopéw w strefie obsypki rury.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki
moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stoso-
wac wylgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wediug
PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie ob-
sypki nalezy prowadzié warstwami 20-30cm za pomoca wytgcznie zageszczarek typu lekkiego
S3 to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100kg. Stopien za-
geszczenia w strefie obsypki musi wynosié 1s20.95. Obsypke nalezy wykonaé symetrycznie po
obu stronach rury zwracajg szczeg6ing uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannosé aby nie nastgpito prze-
mieszczenie lub podniesienie rury.

‘Wykonanie zasypki wykopu.

Zasypke nalezy wykonaé gruntem rodzimym zageszczajac go réwniez warstwami. Stopien
zageszczenia w tej strefie musi wynosié 1s20.90 w przypadku ukfadania rurociggéw w terenach
Zielonych, a w przypadku ukfadania rurociggéw w ulicach zasypke nalezy zagescié do 1s20.95, a
ostatnig jej warstwe o grubosci okolo 0.5m do Is>1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wi-
bracyjne mozna uzywaé dopiero od warstwy powyzej 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu
nalezy usuwac wytacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegdlng uwa-
ge na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podioza i obsypki rury.

Na trasach uktadanych rurociagéw stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych. Przy wycenie na-
lezy uwzglednié odwodnienie wykopéw. Odwodnienie prowadzié za pomocy iglofiltrow
i studni gtebinowych oraz ewentualnie drenazu.

5.2.3. Roboty montazowe

Giebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ zgodna z normg PN-81/B-03020.
Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych powinna byé zgodna
z dokumentacja.
Rury taczy¢ ze sobg za pomoca zgrzewéw doczotowych, z armaturg kotnierzowg za pomoca tulei
kotnierzowych o érednicy i materiale jak rura z ruchomym kotnierzem dociskowym.
Co pigty zgrzew wykonaé za pomoca ztgcza elektrooporowego.
Polaczenia kotnierzowe zabezpieczyé stosujac tasme termokurczliwg (np. typu KLOX).
Skrzynki uliczne do zasuw obtozyé brukiem, ze spadkiem do jezdni. Obudowy teleskopowe do za-
suw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160 na diugosci 0,60m
(patrz szczegdt ). Uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-
09700.




Przewéd powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz calej
diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnio-
nym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektows.

Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diu-
gosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Armature odcinajgca nalezy instalowac:

- na weztach wodociagowych

- ha odgatezieniach do punktéw czerpalnych

- winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ~WWymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badanie materialéw uzytych do budowy.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw ze Specyfikacji Technicznej, doku-
mentacji projektowej i norm podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacii.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé
prowadzona wediug PN-91/B-10725:
O sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw
wykonanie wykop6w pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,
odwodnienia wykop6w
zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie szerokosci wykopow,
badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg
techniczna,
badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy
badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi rurociagéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,
badanie potgczeri rurociggéw,
badanie stopnia zageszczenia poszczegodinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociggu i catego rurociagu przy ci-
$nieniu prébnym 1,0 MPa.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac+ 2 cm

odchylenie w planie osi utozonego rurociaggu nie powinno przekraczaé + 10 cm ,

odchylenie stopnia zageszczenia podtoza nie powinno przekraczaé +2%

réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé +5cm,

proces zgrzewania rur PEHD musi byé zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania ,
kazda zgrzeina musi byé numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

cisnienie wykazane na manometrze w przeciagu 30 min nie moze spasé ponizej ci-
$nienia prébnego (badanie odcinka przewodu),
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a szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby wyplyw wody nie przekraczat 1 m®
na 1 km sieci i dobe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociggu wraz uzbrojeniem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00 "Wymagania ogoine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno-
$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonanie izolagjj,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot,

Dtugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza od 100 do 300 m dia
przewodow z tworzywa sztucznego PE utozonych w wykopach umocnionych.

Dopuszcza sig zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka prze-
wodu z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-00 "Wyma-
gania ogdine"

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robat,

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggéw.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych);
-badanie szczelnosci studzienki, - badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catko-
wicie ukoriczonym i Zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-81/B-1 0725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegé-
towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoéci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato speinione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopiers sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogé6lne zasady ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiorem robét, oceng jakosci
uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan
i pomiaréw.

9.2. Jednostka obmiarowa

Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiaréw w terenie obejmuje:
prace przygotowawcze,

oznakowanie robét,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie wykopu z umocnieniem $cian i jego odwodnienienie,
przygotowanie podioza,

montaz rurociggéw,

montaz ksztaltek,

montaz armatury,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

montaz przej$é szczelnych,

wykonanie izolacji rur, '

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

oznaczenie frasy rurociggéw,

uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

000000000 OoOoDOOQ

10.1. Normy

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia gra-
ficzne

PN-B-10725 Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych

PN-ISO 4064-3 Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badar i wyposazenie

‘PN-B-02424 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badar

PN-M-74001 Armatura przemystowa, Wymagania i badania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

10.2. Instrukcje
Instrukcje stosowania materiatéw przez producentow.




