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70-382 Szczecin * ul. Jagiellonska 67/68 *e-mail: info@bimor.szczecin.pl + www.bimor.szczecin. pl
tel. centrala (091) 485 03 27 -« tel. sekretariat (091) 48503 34 -+ fax (091) 485 00 33
NIP 852-050-06-64 + REGON 810507670 KRS 0000130900
projektowanie i realizacja inwestyciji przemystowych, portowych, budownictwa ogdlnego, mieszkaniowego i ochrony $rodowiska

Sad Rejonowy w Szczecinie, XVIl Wydziat Gospodarczy KRS * Kapitat zaktadowy 76 400 zt

»BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH - PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE”

PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB AZS W SZCZECINIE

PRZEDMIAR ROBOT
CZESC: SIEC WODOCIAGOWA

Adres : Przystan jachtowa Jacht Klubu Akademickiego Zwiazku Sportowego w
Szczecinie, woj. zachodniopomorskie,
powiat szczecinski, ul. Przestrzenna 9, dziatka nr 1/53 obreb 4001
Inwestor: Jacht Klub Akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie,

ul. Przestrzenna 9; 70-800 Szczecin,

Nr proj.: B-742/03/PR
Funkcja Imi¢ i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis
. inz. Jerzy Grabowski
Sporzadzit upr. nr Sz/182/38 g

Szczecin, grudzien 2009 r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Zadna czgs¢ tego opracowania nie moze byé reprodukowana, przechowywana w systemie umozliwiajgcym odtwarzanie ani

przekazywana w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek sposobem: elektronicznym, mechanicznym, fotograficznym, rejestrujgcym iub
innym, bez uprzedniego zezwolenia autora.




PRZEDMIAR ROBOT CPV - 45232460-4

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH

ADRES INWESTYCJI' : PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB AZS W SZCZECINIE

INWESTOR :  JACHT KLUB AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA :  ul Przestrzenna 9; 70-800 Szczecin

BRANZA !  sanitamna - sie¢ wodociagowa

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Jerzy Grabowski upr. nr Sz/182/88
DATA OPRACOWANIA :  marzec 2010r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zeroi00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Dat racowania ' ) Data zatwierdzenia
margzec 2010 r. :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3




PRZEDMIARY
Przystan Jachtowa Klub AZS w Szczecinie - sieé wodociggowa

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA .
1|[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie r6-km

d.101 0113-03 L:vninnym
0.001*(160.19+12.94) km 0.173
RAZEM 0.173
2IKNR-W 2-  Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w m?
d.101 0215-06 |gruncie kat.lii - wykopy pod studnie
2.9*2.9*2.15 : m3 18.082,
RAZEM 18.082
3KNR-W 2-  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odim3
d.1101 0212-06 [klad w gruncie kat. !l
0.7*[0.8*1.6*23.25] ' m3 20.832 .
RAZEM 20.832,
4KNR-W 2-  Wykopy liniowe szer. 0.8-1.6 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.1)01 0310-04 ftach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. I-Il: gle
bokosé do 3.0 m
0.3*]0.8*1.6%23.25] m3 8.928
' RAZEM 8.928
S5KNR-W 2-  |Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o glebokosci do 3.0 m m2
d.101 0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.li-IV wraz z rozbié
rkg (szer.do 1m) .
2*1.45*23.25 m2 67.425
RAZEM 67.425)
6KNR-W 2-  Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1118 0511-02 |pod rury i studnie .
0.15%[0.8*23.25+2.9*2.9] m3 4.052
. RAZEM 4.052,
7IKNR-W 2-  |Studnia antyskazeniowa z kreg6w betonowych o r. 1000 mm w gotowym wy- [stud.
d.118 0513-01 kopie o glebok. 3m
1 stud. 1.000]
: RAZEM -1.000
8KNR-W 2- [Studnie zabezpieczajaca przed wysoka, wodg o $r. 2000 mm w gotowym wyko-stud.
d.1(18 0513-05 jpie o giebok. 1,7 m o
1 stud. 1.000]
. RAZEM _—1.000;
.. 9KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw w gotowym wykopie z rur "REHAU" om o
d.1)18 0109-01 (§r. 32 mm _ _
L 23.25+0.8 m _24.050 _
- ~ |IRAZEM ~24.050
10KNR-W 2- |Polaczenia kotnierzowe na rurociagach o §r. 25-32 mm szt. . .
d.1j20 0313-02 -|
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11KNR-W 2-  [Zasuwy typu"E” kolnierzowe z obudowg o $r.25 mm montowane na rurocig-  [kpl.
d.1|18 0212-01 gach PVC i PE - bez nasuwki :
1 kpl. 1.000
' RAZEM 1.000
12KNR-W 2-  [Przeciaganie rur o $r. 32 mm. w rurach ochronnych m
d.1{19 0306-02
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
13KNR 0-13  [Montaz rurociagbw {aczonych mechanicznie o $r. 32 mm m : .
d.1/0128-03
150.0 m 150.000,
} RAZEM 150.000
14KNR-W 2-  [Rurociagi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 25 mm o polgczeniach gwintodm
d.1/15 0103-03 wanych, w wykopie
2 m 2.000
RAZEM 2.000]
15KNR-W 2-  [Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej [szt.
d.1/15 0130-03 |25 mm
1 szf. 1.000,
| RAZEM 1.000;
16KNR-W 2-  [Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominainej |szt.
d.1/15 0130-01 {15 mm
1 szt. 1.000,
| RAZEM 1.000
17/KNR-W 2. Filtry skosne do wody o $r. nominalnej 25 mm szt
d.1)15 0130-03 -
analogia
1 szt. 1.000;
! RAZEM 1.000
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PRZEDMIARY

Przystan Jachtowa Kiub AZS wVSzczecinie - sie¢ wodociagowa

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jim. | Poszez Razem
18KNR-W 2- Zawory antyskazeniowe typ BA; DN 25 mm szt.
d.115 0130-03 -
analogia
1 szt 1.000;
] RAZEM 1.000
19KNR-W 2-  [Dwuzlaczki o sr. nominainej 25 mm szt.
d.1(15 0430-03
1 szt 1.000;
] RAZEM 1.000
20KNR-W 2-  |Szafki - punkty poboru wody szt.
d.1115 0142-02 -
analogia
6 szt. 6.000,
RAZEM 6.000
21KNR-W 2- "|Préba wodna szczelnosd sieci wodociagowych z rur PE o $r.nominalnejdo  [200m
d.1/18 0704-01 (110 mm -
préb.
(24+150)/200 200m 0.870
-1
réb.
RAZEM 0.870
| 22KNR-W 2- lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowidkniny - kanaléw, rowéw  |m2
d.102 0606-03 jitp. .
: 2%(0.8+0.4)*23.3 m2 55.920
‘ RAZEM 55.920
23KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 ¢cm- m3
d.1/18 0511-02 obsypanierury, nadsypka nad rurg grub. 30 cm.
0.3*0.8*23.3 m3 5.592,
RAZEM 5,592
24KNR-W 2- |[Oznakowanie trasy rurociagu utoZonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- 'm
d.1/19 0102-01 go - S
23.0 23.000 -
: RAZEM 23.000
25KNR-W 2- [Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.lvV m3
d.1/01 0207-06 |juprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa
] mowytadowczymi na odl.do 1 km - dowsz pospdiki . e ;
4.94+6.82 m3 11.760 . .
1 - ' : ) - . |IRAZEM 11.760] -
26/KNR-W 2- |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3 -~ |
d.1/01 0210-04 |chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-IV - doda-
I tek za nastepne 14 km -
11.76 m3 11.760, .
| : RAZEM 11.760,
27[KNR-W 2- * [Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10jm3
d.1/01 0222-01 |m w gruncie kat. i1l
(18.08+20.83+8.93)-5.82 m3 42.020
RAZEM 42.020
28KNR-W 2- [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1H m3
d.101 0228-01
42.02 m3 42.020,
' RAZEM 42.020]
29KNR-W 2-  [Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-ill m3
d.1/01 0207-05 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa
. mowyladowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru ziemi
5.82 ) m3 5.820
RAZEM 5.820
30KNR-W 2- |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/01 0210-04 |chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ili-IV - doda-
tek za nastepne 14 km
5.82 m3 5.820,
RAZEM 5.820
20DWODNIENIE WYKOPOW
31|KNR-W 2- |Iglofiltry o &r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkina gt. [szt.
d.2/01 0606-01 |do4 m
23.0/0.5 szt. 46.000
RAZEM 46.000
32\Wycena wia{Pompowanie wody iglofiltrami - nakiady pracy sprzetu godz
d.2)sna
130/3 godz 43.333]
RAZEM 43.333
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Warto$é
1.[robocizna r-g 505.9227| 0.00]
RAZEM|

Slownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé i inw. H wyk. Cena | Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.lhaki do rur "REHAU" o $§r. 32 mm szt 166.5000 166.5000) 0.00
2.jpale szalunkowe stalowe (wypraski) it 0.0182 0.0182 0.00]
3.klamry ciesielskie kg 8.0910] 8.0910 0.00
4 |geowtbknina m2 95.0640 95.0640] 0.00
5.tasma do oznakowania rur w wykopie m 24.6100 24.6100 0.00]
6.jpospéika - kruszywo nienormowane m3 11.7657| 11.7657 0.00]
7.luszczelki studni betonowej o $r. 1000 mm. szt 3.0000 3.0000 0.00;
8.dno studni betonowej 0 $r. 1000 mm. ze studzienfszt 1.0000 1.0000 0.00
ka odwadniajgcg fi 300 mm
9.;zaprawa cementowa M 7 m3 0.1200 0.1200 0.00}
10./bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm ki.ill |m3 0.0728 0.0728 0.00]
11.\Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0627, 0.0627) 0.00
12.woda z rurociggu m3 3.0711 3.0711 0.00j
13.)stupki drewniane iglaste §r.70mm ms3 0.0180] 0.0180 0.00;
14.lrury stalowe gwintowane ocynkowane §r.50mm |m 1.3050 1.3050 0.00
15.frury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 2.0600 2.0600 0.00
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
16.;ztaczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa ciagiiiszt 1.0000 1.0000; 0.00
wego o §r. nominalnej 25 mm
17.8rubunek DN 25 mm. lszt 1.0000 1.0000 0.00
18.#aczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. no-jszt 0.6000 0.6000 0.00
minainej 25 mm |
18.[kotnierze gwintowane okragle z blachy stalowej szt 2.0000 2.0000] 0.00
0c. 0 §r. 25 mm. )
.20.[kotnierze $lepe o $r.nominalnej 90-110 mm iszt 0.1740 0.1740[ . . 0.00
21.jkregi betonowe o $r. 1000 mm i wys.500 mm___ szt 5.0000 5.0000 0.00
22.'studnia betonowa bez dna i stopni wlazowych o szt 1.0000 1.0000; 0.00
$r. 2000 mm iwys. 1,7 m. :
23.|pierScienie odcigzajace zelbetowe do studni szt 1.0000 1.0000] 0.00]
.- |1000 mm -
24.pokrywy nastudzienne Zelbetowe studni fi 1000  [szt 1.0000 1.0000, 0.00
imm. .
25.rury do wody pitnej "REHAU" o $r. 32 x 4,4 mm. |m 179.0310] 179.0310, 0.00
26.tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.1740] 0.1740 0.00
27.ksztaltki do rur Rehau" z gwintem z tulejami zaci-’szt 90.0000 90.0000 0.00
Iskowymi o $r. 32 mm :
28.kr6¢ce przejSciowe Zeliwne jednokolnierzowe szt 0.0870 0.0870 0.00
29;zawory przelotowe z eliwa ciggliwego z zawo- !szt 0.0870 0.0870, 0.00]
jrem spustowym $r.50mm )
30.1zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm lszt 1.0000] 1.0000 0.00
31.izawory kulowe o $r. nominainej 15 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
32:filiry skosne do wody o ér. nominalnej 25 mm szt 1.0000 1.0000 0.00]
33.[zawory antyskaZzeniowe typ BA DN= 25 mm lszt 1.0000 1.0000 0.00,
34.szafki punktéw poboru wody z peinym wyposaze-lszt 6.0000 6.0000 0.00
niem jak w projekcie
35.izasuwa typu "E" kotnierzowa o §r.25 mm lszt 1.0000 1.0000 0.00]
36.]zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne koinierzowe lszt 0.0435 0.0435 0.00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
'37./obudowy Zeliwne do zasuw o $r.25 mm Iszt 1.0000 1.0000] 0.00
38.;skrzynki Zeliwne do zasuw o $r.25 mm lszt 1.0000 1.0000 0.00
39./wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 2.0000; 2.0000 0.00
40./stopnie wlazowe Zeiiwne szt 8.0000 8.0000] 0.00]
41.$ruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i 'kg 1.3700 1.3700, 0.00
podkiadkami M-10
42.Sruby stalowe z fbem szesciokatnym z nakretka- ‘kg 2.3490 2.3490, 0.00
mi i podkiadkami M 16 .
43.uszczelki ptaskie do polaczen koinierzowych o 'gzt 2.000 2.0000 0.00
$r. 25 mm.
44.,uszczelki plaskie do polgczen kotnierzowych o !szt 0.8700 0.8700] 0.00
$r. 90-110 mm
45.,uszczelki ptaskie do polaczeri koinierzowych o szt 0.4785 0.4785 0.00
Sr. 40 mm
46.materialy pomocnicze izt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
.5-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.izestaw iglofiltréw z kolektorem m-g 43.3330 0.00
2.[koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.0800; 0.00
3.lzageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 6.8472 0.00
4.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.9582, 0.00;
5.[pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 9.2000 0.00
6.ppompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 43.3330 0.00
7.zuraw samochodowy m-g 7.3300] 0.00
8.wciagnik przejezdny 3 t m-g 46.0000 0.00
9.|Srodek transportowy m-g 2.1417, 0.00

10.]samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.8228 0.00
11./samochéd skrzyniowy 5 m-g 12.7507 0.00
12.jsamochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.1900 0.00)
13.;samochéd samowyladowczy 5-10 t m-g - 7.3642 0.00
14.)pro$ciarka do rur PE m-g 1.0221 0.00

RAZEM|

Stownie: zero i 00/100 zt
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