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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany

»BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH - PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE”

PRZYSTAN JACHTOWA AZS W SZCZECINIE

Niniejszy projekt budowlany pn.
,Budowa pali do cumowania pomostow pltywajacych wraz z doprowadzeniem za-

silania wodno-energetycznego do pomostow w Jacht Klubie Akademickiego

Zwiazku Sportowego w Szczecinie”

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant : Antoni Saganowicz
Upr. bud. Nr 35/82/77
spec. sieci 1 instalacje sanitame

~ Sprawdzajacy : mgr inz. Piotr Bielak

upr. bud. nr ZAP/O1 54/pw0s/06
spec. sieci 1 instalacje sanitame
Projekty (plany) konstrukeji i instalacji




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania projektu budowlanego jest umowa nr B — 742 2 dnia
19.12.2008 r., zawarta pomi¢dzy Jacht Klubem Akademickiego Zwiazku Sportowego w
Szczecinie z siedziba w Szczecinie, ul. Przestrzenna 9; 70-800 Szczecin, a Biurem Projektow
BPBM ,,.BIMOR” Spétka z 0.0. ul. Jagielloriska 67/68, 70-382 Szczecin.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostow plywajacych siatkobetonowych
mocowanych do kotwic betonowych za pomocg lin i specjalnych polaczen Seaflex.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa 7 sztuk pontondw ptywajacych typu M2715HDS na
Jeziorze Dabie przy Jacht Klubie Akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje zaglebienie 16 sztuk kotwic zelbetowych o masie ca 3t
kazda oraz zamocowanie do nich specjalnych gumowych potaczen typu Seaflex, ktére utrzy-
mywac beda projektowany pomost plywajacy. Pontony tworza pomost wysunigty w strone
jeziora Dabie w ksztalcie litery ,,T” 0 ok. 65 m w stosunku do istniejacego pomostu.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na Jeziorze Dabie Male - na akwenie
przylegtym bezposrednio do Jacht Klubu akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie
przy ulicy Przestrzennej 9. Dziatka nr 1/53 obreb 4001.

5. Materiaty zrédtowe
Do opracowania projektu budowlanego wykorzystano nastepujace materialy Zrodtowe :

5.1 Umowa nr B-742 zawarta w dniu 19.12.2008 r. pomigdzy Inwestorem tj.
Jacht Klubem akademickiego Zwigzku Sportowego z siedziba w Szczecinie przy ul.
Przestrzennej 9, a Wykonawca projektu tj. Biurem Projektéw BPBM »BIMOR” z
siedziba w Szczecinie, ul. Jagiellotiska 67/68. '

52. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm./.

5.3.Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019).

5.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133/.




7. Warunki hydrologiczne i batymetryczne

7.1. Stany wody
Stany wody rzeki Odry notowane na wodowskazie przy moscie Dhugim do zera wo-
dowskazu = - 5,12 mKr.

Lp. | Stany wody symbol [cm |m Kr.
1 12 3 4 |5
1. |Najwyzszy poziom dotychczas notowany, (07.03.1850) WWW 1680 |+1,68
2. |Najwyzszy poziom z lat 1950-1985 WW | 618 [+1,06
3. |Sredni z najwyzszych rocznych pozioméw wody z lat 1950-| SWW | 593 |+0,81
4. |1985 SW (512 [£0,00
5. | Sredni poziom wieloletni SNW |463 {-0,49
6. |Sredni z najnizszych rocznych pozioméw wody z lat 1950- NW  [440 |-0,72
7. | 1985 NNW 434 |-0,75
g Najnizszy poziom z lat 1950-1985 (17.11.1975r.) WWZ 600 [+0,88
Najnizszy poziom dotychczas notowany (18.12.1881r.)
Wielka woda zeglowna

Powyzsze dane przyjeto jako korelujace ze stanami wody jeziora Dabie.
7.2. Charakterystyka wéd jeziora Dabie

Jezioro Dabie jest czwartym co do wielkosci jeziorem w Polsce. Powierzchnia Jjeziora
wynosi 56,0 km’, objetosé wody 0,168 km®

Jezioro rozciagajace sie z potudnia na poinoc stanowi rynne aluwialng bedaca przedtu-
zeniem koryta Odry Wschodniej (Regalicy). Regalica jest gtéwnym zrédlem zasilania jeziora
Dabie, wprowadzajac ok. 65% wod catego przeptywu Odry (wskaznik wymiany wéd w jezio-
rze wynosi 55).

Drugim doptywem jest rzeka Plonia uchodzaca do poludniowej odnogi jeziora (jezioro
Dabie Mate), jednak jej udziat w zasilaniu jeziora jest niewielki (ok. 0,6 % doplywu Odry).
Do jeziora wplywaja takze wody z Odry Szczeciniskiej (4. portowego odcinka Odry Zachod-
niej) przeptywajace przez Orli Przesmyk. Przeprowadzone pomiary wykazaly, ze $rednia
wielkos¢ przeptywu wynosi ok. 56 m’/s. Sa to wody silnie zanieczyszczone Sciekami miej-
skim i portowymi.

Jezioro Dabie jest zbiornikiem przeplywowym. Odplyw z jeziora odbywa si¢ przez licz-
ne polaczenia z Odra Zachodnig — gléwnie przez Czaping, Babine i Iiski Nurt. Na wschodnim
brzegu jeziora maja ujécia liczne strumienie, kanaty i rowy melioracyjne wprowadzajace do-
datkowo zanieczyszczone wody ze zlewni rolniczej. Uktad hydrograficzny yj$cia Odry sta-
nowi swoisty system naczyn polaczonych o skomplikowanym i niedostatecznie jeszcze roz-
poznanym wspétoddziatywaniu. Wystepuje tu wiele r6znych zjawisk wplywajacych na zmia-
ny stanow wod i przeptywow, z ktérych najwazniejszymi sa: przeptywy wod ze zlewni, cofki
wiatrowe i morskie, szybkie zmiany stanéw wod pod wplywem cisnienia atmosferycznego.

Wody jeziora Dabie, z powodu matej glebokoscei i duzej powierzchni, mieszajg si¢ pod
wplywem wiatru od powierzchni do dna (zjawisko polimiksji). Jezioro Dabie stanowi natu-
ralny zbiornik akumulacyjny osadéw wnoszonych wraz z wodami Odry (Regalicy). Groma-
dzone osady tworza plycizny oraz zamulajg dno jeziora. Materiat ten charakteryzuje si¢ duza
zawartoscia materii organicznej, co powoduje rozwé] proceséw zarastania powierzchni akwe-
nu. Jest to szczegblnie widoczne po stronie zachodniej jeziora.

~J




7.3 Batymetria

Przecigtna gleboko$é wynosi 3,0-3,5 m. Maksymalna dhugosé jeziora wynosi 15 km, a
maksymalna szerokos¢ — 7,5 km.

Glebokosci w rejonie istniejacego pomostu stalego AZS (Jezioro Dabie Mate — str. Po-
tudniowa) w miejscu planowanego polaczenia z pomostem pltywajacym wynosza ca 2,50 +
7,00 m ppm.

8. Opis stanu istniejacego

Na akwenie przyleglym do Jacht Klubu Akademickiego Zwiazku Sportowego znajdujg
si¢ 2 pomosty stale, wsparte na palach. Do pomostow cumujg jednostki ptywajace (jachty,
lodzie). Pomosty shuzg takze do komunikacji pomiedzy jednostkami a ladem. Pomosty tworza
uklady w ksztalcie litery ,, T (2 szt.).

Pomosty wchodza w jezioro Dabie na odlegtos¢ ok. 45 m., tworzac uktad w ksztalcie 1i-
tery ,,1” o wymiarach: ok.45 m. i 50 m.

9. Plan zagospodarowania terenu.

Obiekty projektowane okreslajace zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej inwe-
stycji to:

- Pontony plywajace cumowane do kotwic zelbetowych za pomoca specj alnych potaczen li-
nowych i Seaflex.

- Instalacja elektroenergetyczna zasilajaca nowo projektowane pomosty ptywajace Jacht Klu-
bu Akademickiego Zwiazku Sportowego prowadzona na dziakce 1/53 obreb 4001. Projekto-
wane linie kablowe beda prowadzone wewnatrz projektowanych pomostow w specjalnych do
tego wbudowanych rurach. Miejsce wlaczenia — istniejacy pomost ptywajacy (RneNN).

- Instalacja wodociggowa zasilajaca nowo projektowane pomosty ptywajace Jacht Klubu
Akademickiego Zwiazku Sportowego prowadzona na dziatce 1/53 obreb 4001. Projektowana
instalacja wodociagowa przebiegaé bedzie wzdtuz proj ektowanych pomostow (wewnatrz
pontonow) do zlokalizowanego wodociagu na istniejacym pomoscie plywajacym.
Odpowiednie projekty branzowe przedstawiajg rozwiazania zasilania pomostéw plywajacych
w energig elektryczng i wode. Korzystanie z energii elektrycznej i z wody przez jednostki
cumujace do nowych pomostow plywajacych odbywa¢ si¢ bedzie z postumentéw poboru
energii elektrycznej i z postumentéw poboru wody.

10. Opis rozwiazan technicznych

10.1. Instalacja na pomostach
Projekt przewiduje wykonanie wlaczenia do istniejacej instalacji wodociggowej Dy 32
mm polietylenowe PEX znajdujacej si¢ w istniejacych pomostach drewniano-betonowych.

Projektowana sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur Dy 32 mm PEX np. firmy REHAU typ
Rautitan his (kolor bialy) lub UPONOR PEX-a (kolor biaty). Technika polaczen rur: tuleja
zaciskowa np. firmy REHAU lub zaprasowywanie z mosiadzu np. firmy UPONOR PEX-a
system SS5. Polaczenia tréjnikowe o raz kolana beda mosigzne firmy REHAU lub Zaprasowy-
wane np. firmy UPONOR. W celu podigczenia postumentu poboru wody w weztach nalezy
zastosowac tréjnik redukcyjny DN 25/15 mm kolana redukcyjne DN 25/15 mm. Podejscie
instalacji wodociagowej pod postument gwintowane stalowe. Przewody prowadzone bedag
wewnatrz pontonu i mocowane do konstrukcji przy uzyciu obejm zaciskowych stalowych
ocynkowanych. Przew6d luzno ulozyé w kanale ¢110. Rozstaw obejm co najmniej 2 m. W
odstepach 20 m wykonywaé petle kompensacyjne. W miejscach usytuowania trojnikow i
kolan wykona¢ punkty state. Uk}adanie i montaz przewodow wedlug zalece producenta rur.




Przewidziano 6 punktéw czerpalnych wyposazonych w:
-2x 1/2” 1/4 zaw6r wodny,

- 2 x nierdzewny hak na weza,

-2 x 30 m waz,

- 1 x licznik zuzycie wody,

- 1 x zawor antyskazeniowy,

- kompaktowa lampa oswietleniowa z fotokomorka.

Na okres zimowy postumenty poboru wody zdemontowaé, a przewody wyciagnaé z
kanatéw pontonéw i rur ostonowych pomostu statego. Przed wykonaniem tego nalezy z
przewodu usuna¢ wode przez spust lub wydmuchanie powietrzem sprezarki. Rury ostonowe
zamkng¢ kotnierzem, ktory zabezpieczy przed zalaniem woda z jeziora. Woda z jeziora moze
doprowadzi¢ do zalania studzienki antyskazeniowej. Zabezpieczy¢ nalezy réwniez przewéd
spustowy w sposéb pokazany na rysunku.

Przew6d wody pitnej taczacy pomost staty z pontonami potaczony jest trapem. Prze-
wod nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej elastycznej Dnl00mm. Dhugo$é tego przewodu musi
by¢ wigksza od przewodu wodociagu okoto 1,00m ze wzgledu na rézne poziomy stanu wody
W jeziorze oraz przemieszczania si¢ zakotwiczonych pontonéw.

Zamocowania rur ostonowych i rury z przewodem elastycznym ujeto w projekcie hy-
drotechnicznym. Wylot spustowy od nabrzeza do studzienki antyskazeniowej ujety jest w
projekcie hydrotechnicznym.

11. Dane obliczeniowe
6 punktéw poboru skladajacych si¢ z 2 zawordw czerpalnych ¢ 15 mm.

Razem 12 zaworéw czerpalnych ¢ 15 mm.
3

Pobor wody tacznie Qg gop = 4-6 "
dobe
Zaklada si¢ jednoczesne dziatanie dwdch zaworow.
3
0, =1- 3600 _ 3,67
1000 godz
12. Uwagi

— nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym ,,B”, znakiem zgodnosci z PN
lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng o ile nie ustanowiono PN dla wyro-
bu oraz znakiem bezpieczeristwa),

— w razie podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem zmiany na-
lezy uzgadniaé z projektantem,

— wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami montazowymi
producentéw rur i armatury,

— w trakcie wykonywania rob6t zastosowaé si¢ do uwag zawartych w zataczonych
decyzjach,




C;

— kierownik  budowy jest zobowigzany do sporzadzenia ,planu  bioz”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowej za-
kresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U 120 poz.1125 i
1126),

~  sie¢ wodociagows podda¢ prébie cisnieniowej na 1,0 MPa w czasie 45 min,

—  po zakonfczeniu robét zwiazanych z przytaczami kanalizacji i wody winny by¢ wy-
konane pomiary geodezyjne.

Niniejszy projekt budowlany spelnia wymogi projektu wykonawczego.
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13.0. INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ NA BUDOWIE

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1 126)

OBIEKT: Projekt budowlany

»BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH - PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE”

PRZYSTAN JACHTOWA AZS W SZCZECINIE

Projekt nr:  B-633/I1/-3.1
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Gryfino

ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino

AUTOR INFORMACJI: Antoni Saganowicz
BPBM ,,BIMOR” Sp. z 0.0
ul.Jagielloriska 67/68, 70-382 Szczecin

Czesi¢ opisowa
Ad 1. Zakres robét, kolejnosé realizacji
Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:

e nabrzeze

e drogi

¢ wodociag

* sie¢ kanalizacji sanitarnej
® sie¢ kanalizacji deszczowej

® siec energetyczna
Kolejnos¢ wykonywania robot:
* niwelacja terenu
* wykonanie wykopéw i wlozenie uzbrojenia
" zasypanie, utwardzenie i proba zageszczenia
* wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej
* wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
* wykonanie préby szczelnosei sieci wodociagowej
»
a

wytyczenie drog
wykonanie drég,

Ad 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
"  brak

Ad 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* nie wystepuja

11




Ad 4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych
- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce czas wystepowania

" ryzyko przysypania ziemia - wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez roz-
parcia o glebokosci wiekszej niz 1.5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu
$cian o glebokosci wigkszej niz 3 m

* upadku z wysokosci — do wykopu

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i koparek — montaz sieci, rozladunek i
montaz studni betonowych, wykonywanie wykopow

" roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu — wykonywa-
nie wykop6w, tworzenie zwaléw ziemi, zasypywanie i zageszczanie gruntu

Ad 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw‘przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosei do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca Jest obowiazany zapewnié przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownikow przed dopuszczeniem
do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowi-
sku pracy, ktére zajmowat u poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawiazaniem z
obecnym pracodawca kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. - 7

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na
ktérych wykonywanie prac wigze si¢ z bezposrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra po-
siada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w za-
kresie metod prowadzenia instruktazu,
- Dokumentem potwierdzajacym odbycie szkolenia jest:
- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z
przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowe-

go.

Ad 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Strefe niebezpieczna ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.
Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny spos6b oznaczyé
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego
natychmiast powiadomi¢ jej wlasciciela i w prowizoryczny sposéb zabezpieczyé awarie.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku
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1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci minimum 1,0m nad terenem i w odlegtosci
minimum 1,0m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykopy nalezy szczelnie przykry¢, w Sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balu-
strad, teren rob6t mozna oznaczyé za pomoca ogrodzen z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,00m od krawedzi wy-
kopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony wyko-
nawca robdt powinien zapewnié staly dozor.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0m lecz nie wigkszej niz 2,0m mozna
wykonywaé jezeli pozwalaja na to wyniki badaf gruntu i dokumentacja geologoiczno-
inZynierska.
W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu zgodnym z przepi-
sami nalezy:

" W pasie terenu przylegajacego do gérne;j krawedzi skarpy wykonaé spadki umozliwia-

jace fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu.

* Likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy

® Sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscia
do wykopu w odleglosciach maksymalnie 20,0m
Roboty wykonywane na wysokosciach ponad 5,0m wykonywaé z kosza dzwigu samochodo-
wego.
Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r. nowelizacja
2 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.1. pkt. 1b wymagane jest sporzadzenie planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

ganowicz
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