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»BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH - PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE”

PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB AZS W SZCZECINIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Adres : Przystan jachtowa Jacht Kluby Akademickiego Zwiazku Sportowego w
Szczecinie, woj. zachodniopomorskie,
powiat szczecinski, ul. Przestrzenna 9, dziatka nr 1/53 obreb 4001
Inwestor: Jacht Klub Akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie,

ul. Przestrzenna 9; 70-800 Szczecin,

Nr proj.: B-742/03/SP
Funkcja Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane l Podpis 7
inz. Jézef Walczak ,
Sporzadzil upr. bud. nr 47/Sz/76, J
specj. sieci i instalacje elektryczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST

ROBOTY ELEKTRYCZNE:

SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE,
Gléwny przedmiot — kod wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,




1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych realizowanych w ramach: ,,Budowa pali do cumowania
pomostow plywajacych wraz z doprowadzeniem zasilania wodno-energetycznego do
pomostéw w Jacht Klubie Akademickiego Zwigzku Sportowego w Szczecinie” - sieci
elektryczne zewnetrzne.

Przedmiotem wykonania sg roboty elektryczne — sieci elektryczne zewnetrzne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

UWAGL |

' spécyﬁkacji podano niektore typy i producentéw urzadzen i materiatéw wylacznie w
celu : okreslenia oczekiwafi Inwestora, co do parametréow technicznych - urzadzes,
Wykdnawca moze zastosowaC urzadzenia i materialy innych wytwércéw o

charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniej szej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robét
elektrycznych:

e ukladanie linii kablowej nn-0,4 kV,

* zasilanie postumentéw — punktow poboru energii elektrycznej,
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Dokumentacje projektowe - opis techniczny i rysunki, obejmuja:
» Zasilanie rozdzielnicy na pomoscie,
» Zasilanie postumentéw,
» Zasilanie lamp o$wietlenia nawigacyjnego,
~ Rozdzielnice elektryczne,

» Ochrona przeciwporazeniowa,




® Zasilanie rozdzielnicy na pomoscie - kaBel typu YKY 5x16mm?. Wykop pod kabel
wykonywany z zachowaniem szczegllnej ostroznosci aby nie naruszy¢ istniejacych
instalacji, na pomoscie ukladany w rurce ostonowe;j.

* Zasilanie postumentéw - kabel typu OPd 5x16mm?, na pomoscie ukladany w rurce
oslonowe;j.

® Zasilanie latarni o$wietlenia nawigacyjnego - kabel typu Opd 3x4mm?, na pomoscie

uktadany w rurce ostonowe;.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawcea. robét jest odpowiedzialny za jako$é i kompletnos$é ich wykonania oraz

zgodnos¢ z dokumentacja projektows i niniejsza. Specyfikacjg Techniczna,




2.MATERIALY
Materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy

z 7.07.199%4r. — prawo budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom

technicznym wytworni Iub innym umownym warunkom.,

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacjg Projektows,

opisem technicznym i rysunkami oraz niniejsza Specyfikacja:

groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm

kabel z zytami Cu YK'Y-0,6/ 1kV, 5x16 mm?2

kotki rozporowe plastykowe

konicéwka kablowa na zylach CuX 16 mm2

koficéwka kablowa na zytach Cu K 4 mm2

mieszanka asfaltu lanego grysowa

ostona rurowa do kabli typ BE5S0 Arot

ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm

piasek

przew6d Cu oponowy OPd-450/750V, 3x4 mm? (HO7RN-F)
przewod Cu oponowy OPd-450/750V, 5x16 mm?2 (HO7RN-F)
rozdzielnica "Z2" 7 Wyposazeniem - wg rysunku nr 5
roztaczniki typu R303, 25A

uziomy pretowe GALMAR, ze stali powlekanej Cu-12,8mm
ziaczki typu M50




3. SPRZET
Przy realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja, zgodnie z technologia zalozong w
Dokumentacji Projektowej proponuje si¢ nastgpujacy sprzet :

* agregat pradotwoérczy do 2.5kVA

e kociot transportowo-produkeyjny do asfaltu lanego

* milot udarowy elektryczny

* pila do ciecia szczelin wraz z tarcza 11kW

* samocho6d samowyladowezy

® Srodek transportowy

* wibrator powierzchniowy
Sprzgt powinien odpowiadaé ogblnie przyjetym wymaganiom dotyczacym bezpieczefistwa
pracy. Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z

jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentéw.




4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatdw,
elementéw odpowiednio do danego rodzaju robét. W czasie transportu  przedmioty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Kable nalezy
przewozi¢ w bebnach, z wyjatkiem krotkich odcinkéw dopuszczonych do przewozenia w
kregach o masie kabla w kregu do 80 kg; temperatura otoczenia w czasie transportu kabli

nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.




5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z przebudows czynnych urzadzen Wykonawca
zglosi zamiar ich wykonywania wiascicielow; tych urzadzen i dokona aktualizacji
uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca pokryije wszystkie oplaty zwigzane z wykonaniem robét jak lokalizacje i
identyfikacje urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenia i zataczenia linii itp.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez. wykwalifikowanych pracownikéw,
stosownie do rodzaju robét i kierowane przez 0s0by posiadajace stosowne uprawnienia

Wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

5.1. Montaz linii kablowych

Trasdwanie linii kablowych mus; by¢  wykonane przez uprawniong jednostke |
wykonawstwa geodezyjnego. ' ,
Szerokoéé wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilogci i Srednicy ukfadanych kabli
zgovdrjﬁe Z norma i nie moze byé mniejsza niz 0,4m. Zmiany kierunku rowu wykonywaé po
tuku z zachowaniem promieni wigkszych niz minimalny promien giecia najgrubszego
kabla i nie mniej niz 1m.

Glebokosé rown kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia kabla lub rury
ostonowej od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz :

* 0,5m dla kablj ukfadanych pod chodnikamij

¢ 0,7m dla kabli uktadanych w terenie

Kable ukladaé na podsypce z piasku grubosci 10cm i zasypa¢ co najmniej 10cm piasku.
Nie dopuszcza sig bezposredniego zasypywania kabli gruntem organicznym lub
zawieraj qé;gmgruz lub kamienie. B

Rury ostonowe w miejscach wprowadzenia kabli powinny byé uszezelnione przed
przedostawaniem sie wody i blota, piang montazowa,

Grunt nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w danym
rejonie (wg BN-72/8932-01 ).

Dla pieszych nalezy ustawia¢ w miarg¢ potrzeb przejscia dla pieszych.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych innych kabli lub instalacji nalezy wykona¢ po

uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikami tych urzadzen.
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Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonywany przez uprawnionych do tego

pracownikéw, $cisle wedhg instrukeji lub kart montazowych danego rodzaju osprzetu.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robét nalezy wykonywaé czynnosci:

sprawdzenie zgodnosci tras z dokumentacjg projektowsg

sprawdzenie wymiaréw rowdw, glebokosci zakopania kabli, grubosci podsypki i
zasypki, odleglosci folii od kabla.

sprawdzenie ciaglosci zyt, i rezystancji izolacji przed i po wozeniu

proba napieciowa izolacji

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialow z wymogami art. 10 ustawy z

7.07.1994r. — prawo budowlane i przepisami wykonawezymi

Po zakoniczeniu rob6t nalezy wykonywaé czynnosci:

sprawdzenie zgodnosci tras z dokumentacja projektows, i wykonanie mapy geodezyjnej

~ powykonawczej.

sprawdzenie ciaglosci zyt i zgodnosé faz

pféby napigciowe izolacji kabli

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci ‘ uziorhéw 1 inne
wymagane przepisami szczegblowymi ’ ‘
wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyzacji urzadzen; w przypadku
niewielkiej iloci zmian dokumentacje powykonawcza moga stanowié rysunki
dokumentacji projektowej zaktualizowane przez naniesienie zmian dokonanych w

trakcie robét.




10

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o jednostki zawarte w cennikach kosztorysowych
KNNR,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Odbidr przejsciowy — polega na stwierdzeniu prawidlowosci i zgodnodci z projektem
robdt ulegajacych zasypaniu, Jak kable przed zasypaniem, ulozenie przepustow,
uziomow itp.

Odbior koticowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, normami i
przepisami  szczegélowymi, wykonaniu prébnych  zalaczen i sprawdzen
funkcjonalnych z rownoczesnym przekazaniem wykonanych elementéw do
eksploatacji.

Odbiory przejsciowe mogg by¢ udokumentowane zapisami w Dzienniku Budowy,

odbiory koncowe musza byé dokonywane komisyjnie ze sporzadzeniem protokoldw.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnosci odbywag sie beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegoblnione w p. 7.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3, niniejszej

ST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o

wyniki pomiaréw.

Ceny jednostek rozliczeniowych obejmuja wszystkie naklady niezbedne do ich realizacji

f.

roboty przygotowawcze i pomocnicze wtym wytyczenie geodezyjne obiektow
dostarczenie materialéw na budowe

wykonanie robot ziemnych i fundamentowych, z pokonaniem ewentualnych przeszkod
terenowych

odwadnianie wykopéw

ulozenie rur ochronnych

wykonanie rob6t zasadniczych

zasypanie wykop6w z zageszczeniem gruntu

uporzadkowanie terenu i odwoz demontowanych materialéw

podlaczenie wykonanych elementéw do sieci

wykonanie pomiar6w geodezyjnych i elektrycznych

rozruch urzadzen

ewentualne oplaty za wylaczenie i zataczenie pobierane przez gestora sieci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/E-90056 Przewody elektroenergetyczne 0g06lnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania

na stale. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-IEC 664- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
1:1998 napigcia. Zasady, wymagania i badania.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami i
cyframi.
ZN-95/TP S.A.- Rury z polichlorku winylu(RPCW). Wymagania i badania.
014/T _ o
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki - Warszawa
1988r. .
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki — Warszawa
1989r. L ,
Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
~ochrony przeciwporazeniowe;.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materiatow Budowlanych z
10.04.72r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2006r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw pltynnych, rurociagi
dalekosigzne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie wraz
~.ze zmianami wprowadzonymi z dniu 20.12.2002. | S
10.2. Inne

Ustawa z 14.07.1994r. Prawo Budowlane




