PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA POMOSTOW PEYWAJACYCH — PRZYSTAN JACHTOWA
JACHT KLUB AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO
SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE B-742/04

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAL ACZNIKI:

Oswiadczenie Projektantéw Zatacznik nr 1
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j Zatacznik nr 2
Zaswiadczenie ZOIIB ZAP/IE/0272/03 Jézef Walczak Zatacznik nr 3
Uprawnienia budowlane, decyzja 47/Sz/76 Jozef Walczak Zalacznik nr 4

Zaswiadczenie ZOIIB ZAP/IE/3428/02 Wojciech Sobolewski ~ Zatacznik nr 5
Uprawnienia budowlane, decyzja 48/Sz/72 Wojciech Sobolewski Zatacznik nr 6

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia Zatacznik nr 7

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania,
1.2. Zakres opracowania,

1.3. Zasilanie postumentow,

1.4. Zasilanie o$wietlenia nawigacyjnego,

1.5. Instalacja uziemiajaca,

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa,

2. OBLICZENIA TECHNICZNE
3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
4. RYSUNKI:

nr 1. Plan sytuacyjny,

nr 2. Schemat postumentu,

nr 3. Przebudowa istniejacej szafki kablowej,

nr4. Schemat zasilania,

nr 5. Budowa szatki kablowej Z2.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

® umowa.

® warunki przylaczenia,

e aktualna mapa do celéw projektowych,

® wytyczne i projekty branzowe,

e obowiazujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy

techniczne;.

1.2. Zakres opracowania:

Zakres obejmuje:
e Zasilanie gtéwne,
e zasilanie postumentéw - punktéw poboru energii elektrycznej,

e zasilanie o$wietlenia nawigacyjnego.

1.3. Zasilanie postumentow:

Zasilanie gtowne:
Punktem zasilania projektowanych pomostow begdzie istniejaca szafka kablowa
oznaczona symbolem Z1. Od szafki istniejacej Z1 do projektowanej szafki Z2
zlokalizowanej na istniejacym pomoscie zostanie utozony kabel zasilajacy typu
YKY 5x16mm®. Projektowany kabel utozony zostanie w ziemi na glebokosci
0,7m. PrzejScia pod drogami w przepustach kablowych typu DVKT75.
Na istniejacym pomoscie kabel zostanie podwieszony w rurze ostonowej typu
BES0.
Obudowa szaftki kablowej Z2 z tworzywa sztucznego, wyposazenie wg rysunku
nrS.

Zasilanie punktow poboru energii elektrycznej:
Punkty poboru energii (postumenty typu Rolec 10000$w. 6x16A, dobrane w pro-
jekcie hydrotechnicznym) beda zasilane z szafki Z2 kablem typu HO7BN4-F

5x16mm?. Kabel wciagany bedzie do istniejacych rur w segmentach pomostow.
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Postumenty Rolec maja wbudowane oprawy oswietleniowe dla oswietlenia po-
mostu.
Schemat elektryczny postumentu przedstawiono na rysunku nr 2, schemat zasila-

nia na rysunku nr 4 oraz plan instalacji na rysunku nr 1.

1.4. Zasilanie o$§wietlenia nawigacyjnego:

Dwa punkty os$wietlenia nawigacyjnego beda zasilane z szafki Z2 kablem typu
HO7BN4-F 3x4mm’. Kabel wciagany bedzie do istniejacych rur w segmentach
pomostow. Wyposazenie punktu o$wietlenia nawigacyjnego nie wchodzi w za-

kres niniejszego projektu.

1.5. Instalacja uziemiajaca:

Szyna PE w szafce Z2 podlega uziemieniu.

Wymagana wypadkowa warto$s¢ Ru < 10 Q.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napig¢ciem dotyku w in-
stalacjach odbiorczych stanowi samoczynne wytaczenie napigcia zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41 realizowane za pomoca wyltacznikéw nadmiarowo-pradowych,
ochronnych wytacznikéw réznicowopradowych oraz wktadek bezpiecznikowych

o dziataniu szybkim.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy:

[los¢ jednostek 45
Zapotrzebowanie mocy/jednostke 1,0 kW
Zapotrzebowanie mocy 45,0 kW
Wsp6étczynnik jednoczesnosci kz=0,2

Moc obliczeniowa 9,0 kW
e os$wietlenie nawigacyjne 0,2 kW
® postumenty 9,0 kW
Razem moc obliczeniowa: 9,2 kW

2.2. Sprawdzenie kabla zasilajacego:

Prad nominalny Jn 14 A

Uwzgledniajac spadki napigc 1 skutecznos¢ szybkiego wytaczania, wyniki obli-
czen sa nastepujace:

Jakyky sxiemmz =84 A x 0,74 =62,2 A>Jn

Warunki sa spetnione.

2.3. Spadek napiecia:

Spadki napigcia obliczamy ze wzoru:
- dla obwodu zasilania postumentow:

100- Psz-10° -1

Au% = >
V'S’UN

Gdzie:
Psz — moc szczytowa [kW]

1- dlugos¢ pojedynczego przewodu [m].

v — konduktancja przewodu [ ] (dla Cu y=57)

Q- mm?
S- przekréj przewodu [mm?]

Uy — napigcie migdzyfazowe [V]
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Obliczono spadek napigcia dla najdtuzszego obwodu (do PE7), przy maksymal-

nym obciazeniu.

obwaod

PS [kW]

S [mmz]

L [m]

Au [%]

Obwdd Z1 do PE7

6,0

16

247

1,02<2,0

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | JEDN.
1 |Szafka kablowa Z2 (wg rys. nr 5), wyk. z ttoczywa poliestrowo 1 kpl
szklanego, IP44, wolnostojaca

2 | Rozbudowa szafki kablowej Z1 — materialy wg rys. nr 3 1 kpl
3 |Kabel typu YKY 5x16 mm? 1kV 80 m
4 |Kabel typu HO7BN4-F 5x16mm® 159 m
5 | Kabel typu HO7BN4-F 3x4mm?” 152 m
6 | Przepust kablowy typu DVKT75 10 m
7 | Przepust kablowy typu BE50 55 m
8 |Uziomy 1 kpl
9 |Inne drobne materiaty wg KNNR

Opracowat:

inz. Jozef Walczak
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