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2 CZESC OGOLNA.

2.1 DANE OGOLNE.

Inwestycja:

Inwestor:

Biuro Autorskie:

Autorzy opracowania:

Sprawdzajacy:

B-742/01

BUDOWA POMOSTOW  PLYWAJACYCH - PRZYSTAN
JACHTOWA JACHT KLUB AKADEMICKIEGO ZWIAZKU
SPORTOWEGO W SZCZECINIE przy ul. Przestrzennej 9, na
dziatce nr 1/53 obreb 4001

Jacht Klub Akademickiego Zwigzku Sportowego w Szczecinie,
ul. Przestrzenna 9,
70-800 Szczecin

Biuro Projektow BPBM ,BIMOR” Sp. z o.0.
70-382 Szczecin, ul. Jagiellonska 67/68

mgr inz. Adam Szymanski
upr. bud. nr 132/Sz/76, spec. techn.
kontr.-inzynieryjna

Marek Chmielewski
mgr inz. Bronistaw Gazinski

upr. bud. nr 4992/61
z art. 362 Prawa Budowlanego

Projekty (plany) konstrukcji i instalacji
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2.2 PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostéw ptywajacych siatkobetono-

wych mocowanych do kotwic betonowych za pomoca lin i specjalnych potaczen Seaflex.

2.3 PODSTAWA PRAWNA.

Podstawag opracowania jest umowa nr B — 742 z dnia 19.12.2008 r., zawarta

pomiedzy Jacht Klubem Akademickiego Zwigzku Sportowego w Szczecinie z siedzibg w

Szczecinie, ul. Przestrzenna 9; 70-800 Szczecin, a Biurem Projektéw BPBM ,BIMOR”
Spoétka z o0.0. ul. Jagiellonska 67/68, 70-382 Szczecin.

2.4 PODSTAWA MERYTORYCZNA

a)

Umowa nr B-742 zawarta w dniu 19.12.2008 r. pomiedzy Inwestorem tj. Jacht Klu-
bem Akademickiego Zwigzku Sportowego z siedzibg w Szczecinie przy ul. Prze-
strzennej 9, a Wykonawca projektu tj. Biurem Projektéw BPBM ,BIMOR” z siedzibg
w Szczecinie, ul. Jagiellonska 67/68.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm./.

Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133/.

Mapa zasadnicza do celéw projektowych: KERG 3040/2009, opracowana przez
Firme GEOMETR Sp. z 0.0. — aktualnos¢ wtérnika na dzien 20.09.2009 r. (1:500)
Sondaz dna przy Jacht Klubie Akademickiego Zwigzku Sportowego wykonany
przez Urzad Morski w Szczecinie, Wydziat Pomiaréw Morskich - aktualnos¢ na
dzien 20.10.2009 r. Nr planu 75/2009 — C (1:500).

Dokumentacja geologiczna dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich
podtoza projektowanej inwestycji pn. "Budowa pali do cumowania pomostow
ptywajacych wraz z doprowadzeniem zasilania wodno-energetycznego do
pomostow w Jacht Klubie Akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie"
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wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT SZCZECIN, lipiec
2009 r. Nr arch 6595.

h)  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 9.10.2009 r.

i) Bolestaw Mazurkiewicz red.: ,Morskie Budowle Hydrotechniczne. Zalecenia do
projektowania i wykonywania Z 1 —Z 45”. Wydanie IV, Gdansk 2006 r.

) Bolestaw Mazurkiewicz: ,Porty jachtowe-mariny. Projektowanie” Gdansk, 2004 r.

k)  Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

l) Uzgodnienia miedzybranzowe.

m) Przepisy i normy projektowe.

n)  Materiaty z wizji lokalnych.

o) Dokumentacja zdjeciowa.

2.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa 7 sztuk pontonéw ptywajgcych typu

M2715HDS na jeziorze Dabie przy Jacht Klubie Akademickiego Zwigzku Sportowe-

go w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje zagtebienie 16 sztuk kotwic zelbetowych o ma-
sie ca 3t kazda oraz zamocowanie do nich specjalnych gumowych potaczen typu
Seaflex, ktére utrzymywac bedg projektowany pomost ptywajacy. Pontony tworzg
pomost wysuniety w strone jeziora Dabie w ksztatcie litery ,T” o0 ok. 65 m w stosunku
do istniejacego pomostu.

2.6 LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na Jeziorze Dabie Mate - na

akwenie przylegtym bezposrednio do Jacht Klubu Akademickiego Zwigzku Sporto-
wego w Szczecinie przy ulicy Przestrzennej 9. Dziatka nr 1/53 obreb 4001.

3  WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Warunki geologiczne przyjete zostaty do projektu na podstawie ,Dokumentacji geolo-
giczno — inzynierskiej wykonanej przez ,Geoprojekt Szczecin” w lipcu 2009 r.

Ponizej holocenu wystepujg utwory plejstocenskie pochodzenia rzecznego (pr) 0
migzszosci 1,8 — 7,4 m oraz wodnolodowcowego (ngp), nieprzewiercone do gtebokosci roz-

poznania. Mtodopleistocenskie utwory rzeczne reprezentowane sg przez piaski drobne i
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$rednie z domieszkami zwiru i humusu. W jednym z profili natrafiono na wktadke mad hu-
musowych glin pylastych zwieztych o grubosci 0,3 m.

Osady wodnolodowcowe to piaski srednie, czesto ze zwirem i pospétkami. Odnotowa-
no w nich domieszki wegla brunatnego.

Zasadniczg warstwg wodonos$ng na omawianym terenie sg piaski rzeczne i wodnolo-
dowcowe podscielajace grunty organiczne. Wystepuje w nich woda podziemna o zwierciadle
napietym, ktorej gtebokosé nawiercenia uzalezniona jest od migzszosci zalegajacych powy-
zej stabo przepuszczalnych gruntéw organicznych. Wody tego poziomu stabilizowaty sie na
gtebokosci 4,40 — 4,61 ppt. Niskie rzedne stabilizacji zwierciadta wody gruntowej ([-]4,39 —
4,60 m npm.) moga wynikac ze stabej przepuszczalnosci zawierajagcych domieszki humusu
piaskow.

Prawdopodobnie przed wielu laty z dna akwenu wydobyto spod warstwy namutéw pia-
sek do budowy ul. Przestrzennej. Stad tak duze migzszosci namutdw.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na akwenie przylegtym do Jacht Klubu Akademickiego Zwigzku Sportowego znajdujg
sie 2 pomosty state, wsparte na palach. Do pomostéw cumujg jednostki ptywajace (jachty,
todzie). Pomosty stuzg takze do komunikacji pomiedzy jednostkami a lgdem. Pomosty two-
rzg uktady w ksztatcie litery ,T” (2 szt.).

Pomosty wchodzg w jezioro Dgbie na odlegtos¢ ok. 45 m., tworzac uktad w ksztatcie li-
tery ,T” o wymiarach: ok.45 m. i 50 m.

5 OPIS PLANOWANYCH ROZBIOREK

Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek podczas realizacji niniejszej inwestycji.

6 ROBOTY ZIEMNE

Nie przewiduje sie prac ziemnych.
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7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI
UZBROJENIA TERENU, UKSZTAL TOWANIE TERENU | ZIELEN

Obiekty projektowane okreslajgce zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej
inwestycji to:

- Pontony ptywajace cumowane do kotwic zelbetowych za pomoca specjalnych pota-
czen linowych i Seaflex.

- Instalacja elektroenergetyczna zasilajgca nowo projektowane pomosty ptywajace
Jacht Klubu Akademickiego Zwigzku Sportowego prowadzona na dziatce 1/53 obreb 4001.
Projektowane linie kablowe beda prowadzone wewnatrz projektowanych pomostéw w spe-
cjalnych do tego wbudowanych rurach Punktem zasilania projektowanych pomostoéw bedzie
istniejaca szafka kablowa oznaczona symbolem Z1.

- Instalacja wodociggowa zasilajgca nowo projektowane pomosty ptywajace Jacht Klu-
bu Akademickiego Zwigzku Sportowego prowadzona na dziatce 1/53 obreb 4001. Projekto-
wana instalacja wodociagowa przebiegaé¢ bedzie wzdiuz projektowanych pomostow (we-
wnatrz pontonéw) do zlokalizowanego wodociggu na istniejacym pomoscie ptywajacym.

Odpowiednie projekty branzowe przedstawiajg rozwigzania zasilania pomostéw ptywa-
jacych w energie elektryczng i wode. Korzystanie z energii elektrycznej i z wody przez jed-
nostki cumujace do nowych pomostoéw ptywajacych odbywaé sie bedzie z postumentéw po-

boru energii elektrycznej i z postumentéw poboru wody.

7.1 PONTONY PLYWAJACE

Projektowane pontony ptywajace siatkobetonowe wysokoobcigzalne o wypornosci

netto min. 4,8 kN/m®, o wymiarach: szeroko$¢ 2,4 m, dtugos¢ ca 15,00 m, wysoko$é pon-
tonu minimum 0,85 m, wysokos¢ wolnej burty 0,46 m. Wyposazone bedg w drewniane lub
plastikowe belki odbojowe, urzadzenia do cumowania (knagi), drabinki wyjsciowe, stano-
wiska ratownicze, switata nawigacyjne oraz kanaty instalacyjne (energoelektryczne i wo-
dociggowe). Siedem sztuk potaczonych pontonéw oraz trap dojsciowy tworzy pomost
ptywajacy, do ktérego mogg cumowacé jednostki ptywajgce. Dodatkowym wyposazeniem
pomostu majag by¢ wysiegniki (odnogi cumowniSeaflex.

Maksymalna przewidywana ilos¢ jednostek (o okreslonym rozmiarze) to 45 sztuk
(patrz p. 10 niniejszego opisu).
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Ze wzgledu na duze obcigzenia wywotane dziataniem lodu wymaga sie demontaz
pomostu i wyciggniecie pontondéw na lad, badz w inne ,bezpieczne” miejsce zimowania.
Za pozostawienie pontonéw ptywajacych na akwenie w okresie zimy odpowiada uzytkow-
nik.

7.1.1 Wyposazenie pontondw.

Projektowane wysokoobcigzalne siatkobetonowe pomosty ptywajace wyposazone

Sq W:

- komplet ztgczy 5 szt.

- ztacza T/L 1 szt.

- rury kablowe 110 mm 315 m.
- energia elektryczna 105 m.
- 0znakowanie nawigacyjne 105 m.
- woda 105 m.

- otwory pojedyncze wyprowadzajgce instalacje na poktad 12 szt.

- odbijacze boczne 7 kmpl.

- odbijacze na zakonczeniach pomostow 2 szt.

- odnogi cumownicze 14 szt.

- boje cumownicze wysokopretowe 12 szt.

- pachoty cumownicze (knagi) 70 szt.

- drabinki bezpieczenstwa 5 szt.

- lampy nawigacyjne (oznakowanie nawigacyjne) 2 szt.

- postumenty elektryczne ze stali nierdzewnej z fotokomérka 6 szt.

- postumenty poboru wody ze stali nierdzewnej 6 szt.

- trap stalowy rolkowy 1,2x4,0 m. z relingiem 1 szt.

- blacha slizgowa trapu (2 mm) 1 szt.

- ptyta wyréwnujaca (2 mm) 1 szt.

7.1.2. Oznakowanie nawigacyjne.
a). Oznakowanie dzienne :
- Czerwona tyka lub tyka z czerwonym walcem jako znakiem szczytowym

na pétnocnym krancu pomostu.
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- Zielona tyka lub tyka z zielonym stozkiem wierzchotkiem do géry jako
znakiem szczytowym na potudniowym krancu pomostu.
b). Oznakowanie nocne :
- Czerwone s$wiatto rytmiczne o dowolnym rytmie na pétnocnym krancu
pomostu.
- Zielone $wiatto rytmiczne o dowolnym rytmie na potudniowym krancu po-

mostu.

7.2 KOTWICE ZELBETOWE
Projektowane pomosty ptywajace typu M2715HDS bedg zakotwiczone do 16 ko-

twic zelbetowych o masie min. 3,0 t kazda. Kotwice te umieszczone zostang na dnie

akwenu. Zagtebienie kotwic moze wynosi¢ nawet do 17 m ponizej $redniego poziomu
wody (czyli ca 17,0 m. ppm.) ze wzgledu znaczng migzszos¢ stabonosnych gruntéw or-
ganicznych. Migzszos¢ ta rosnie wraz z oddalaniem sie od istniejacych pomostéw w stro-

ne potnocno-wschodnia.

7.3 POLACZENIE POMOSTOW PLYWAJACYCH Z KOTWICAMI

Pomosty ptywajace beda zamocowane do zelbetowych kotwic za pomoca 24 mm

lin z poliestru oraz specjalnych potaczen ,gumowych” Seaflex 2030 TT BP. Takie pota-
czenie umozliwi solidne zamocowanie pontonéw do kotwic i jednoczesnie umozliwi ruch
ponton6éw w pionie w zaleznosci od aktualnego poziomu wody w akwenie. Dzieki temu
mozliwe bedzie cumowanie jednostek ptywajacych do pomostu nawet przy bardzo wyso-
kich poziomach wody tak jak i przy niskich (jesli pozwalajg na to gabaryty jednostki).

Potaczenie pontondw z kotwicami jest rozwigzaniem typowym. Dobrano jedynie
,wielkosci” Seaflex.

74 PARAMETRY OGOLNE PRZYSTANI

llo$¢ stanowisk cumowniczych 45
Powierzchnia pomostow 252 m?
taczna dtugos¢ pomostow 105 m

10
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7.4.1 Wielkos¢ jednostek ptywajacych
Charakterystyka typowych jednostek ptywajacych przyjetych do zaprojektowania po-

mostdéw ptywajacych:

a) mate jachty zaglowe balastowo — mieczowe i z balastami ruchomymi (jachty klasowe
regatowe mieczowe) o dtugosci L. < 8,00 m, szerokosci B < 2,80 m, zanurzenie max
Te=1,50m

b) srednie jachty zaglowe o dtugosci L. < 14,00 m, szerokosci B < 3,60 m, zanurzenie
max Te=2,00m

c) duze jachty zaglowe o dtugosci L. < 18,0 m, szerokosci B < 4,6 m, zanurzenie max
T,=2,60m

d) jachty motorowe mate o dtugosci L, < 10,00 m, szerokosci B < 3,80 m, zanurzenie
max Te=1,10m

e) jachty motorowe srednie o dtugosci L. < 12,00 m, szerokosci B < 4,20 m, zanurzenie
max Tc=1,20 m

f) jachty motorowe duze o dtugosci L, < 18,00 m, szerokosci B < 5,20 m, zanurzenie

max T.= 1,60 m.

7.4.2 Zakres czynnosci koniecznych dla realizacji inwestyciji.

1) Prace projektowe uwzgledniajg parametry i aktualny stan techniczny wszystkich
nabrzezy oraz umocnien brzegowych objetych projektowana inwestycja.

2) Inwestycja jest projektowana i bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi prze-
pisami:

a). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm./.

b). Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr
239, poz. 2019).

c). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz.
1133/.

3) Inwestor przedtozy zgode Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczeci-

nie na zajecie akwenu na czas budowy.

11
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4) Przed wykonaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne (wyty-
czenie krawedzi pontonéw oraz osi zatopienia kotwic).

5) Wszelkie obiekty planowane w ramach inwestycji nie bedg przypominaty, swojgq
forma, kolorystyka i charakterystykg swiecenia, oznakowania nawigacyjnego.

6) Inwestycja bedzie realizowana w taki sposdb aby nie wptyneta w negatywny
sposOb na stan srodowiska naturalnego, oraz na pogorszenie ekologicznego stanu
jeziora Dabie.

7.4.3 Rozmieszczenie elementéw wyposazenia pontonéw

Pontony ptywajace nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:

- drabinki wyjsciowe

- postumenty elektryczne wraz z oswietleniem pomostow

- postumenty do poboru wody

- stanowiska ratunkowe

- trap

- o$wietlenie nawigacyjne

- odnogi cumownicze

- boje cumownicze

- tabliczki informacyjne — oznakowanie miejsc postojowych

Rozmieszczenie wyposazenia pontonéw zostato przedstawione na planie

wyposazenia. Dopuszcza sie korekte zmiany lokalizacji poszczegdinych elementow
wyposazenia ze wzgledu na wybdér konkretnego producenta, ktéry zostanie wytoniony
dopiero w wyniku przetargu. Na podstawie konkretnych kart katalogowych bedzie istniata
mozliwos¢ precyzyjnego rozstawienia wyposazenia. Zmian tych bedzie mozna dokonac tylko

po uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim i Inwestorem.

7.4.4 Roboty czerpalne
Na akwenie przyleglym do przystani nie przewiduje sie prowadzenia robdt

czerpalnych. Istniejace gtebokosci sg wystarczajagce do swobodnego funkcjonowania
nowoprojektowanych pomostéw ptywajacych.
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7.5 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny na terenie przystani jachtowej Jacht Klubu AZS w Szczecnie

nie ulegnie zmianie. Istniejacy uktad bedzie wystarczajacy do obstugi zwiekszonej ilosci jed-

nostek ptywajacych.

7.6 SIECI | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Projekt przewiduje wykonanie wtaczenia do istniejgcej instalacji wodociagowej Dy 32

mm polietylenowe PEX znajdujacej sie w istniejagcych pomostach drewniano-betonowych.
Projektowang sie¢ wodociggowg wykonac z rur Dy 32 mm PEX np. firmy REHAU typ

Rautitan his (kolor biaty) lub UPONOR PEX-a (kolor biaty). Technika potaczen rur: tuleja
zaciskowa np. firmy REHAU lub zaprasowywanie z mosigdzu np. firmy UPONOR PEX-a
system S5. Potgczenia tréjnikowe oraz kolana beda mosiezne firmy REHAU lub zaprasowy-
wane np. firmy UPONOR. W celu podtaczenia postumentu poboru wody w weztach nalezy
zastosowac tréjnik redukcyjny DN 25/15 mm kolana redukcyjne DN 25/15 mm. Podejscie
instalacji wodociagowej pod postument gwintowane stalowe. Przewody prowadzone bedg
wewnatrz pontonu i mocowane do konstrukcji przy uzyciu obejm zaciskowych stalowych
ocynkowanych. Przewdd luzno utozyé w kanale ¢110, ktére umozliwi zmiane wydtuzenia ru-
rociggu podczas réznych stanéw wody. Rozstaw obejm co najmniej 2 m. W odstepach 20 m
wykonywac petle kompensacyjne. W miejscach usytuowania trojnikéw i kolan wykonac
punkty state. Uktadanie i montaz przewoddéw wedtug zalecen producenta rur.

Przewidziano 6 punktéw czerpalnych wyposazonych w:

- 2x1/2” 1/4 zawér wodny,

- 2 X nierdzewny hak na weza,

-2 x 30 m waz,

- 1 x licznik zuzycie wody,

- 1 x zawér antyskazeniowy,

- kompaktowa lampa os$wietleniowa z fotokomérka.

Na okres zimowy woda z przewodu bedzie usunieta przez spust lub wydmuchanie
powietrzem ze sprezarki.

Rurociag taczacy pomost staty z ptywajacym utozy¢ w przewodzie elastycznym, ktory

bedzie diuzszy 1,50+2,00 m od trapu tgczacego pomost staty i wejscie rurociagu na pomosty

ptywajace.

13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZYSTAN JACHTOWA JACHT KLUB AZS W SZCZECINIE
B-742/01

7.7 SIEC ELEKTRYCZNA
Zakres obejmuje:
e Zasilanie gtéwne,
e zasilanie postumentdw - punktéw poboru energii elektrycznej,

e zasilanie oswietlenia nawigacyjnego.

Zasilanie gtéwne:
Punktem zasilania projektowanych pomostéw bedzie istniejaca szafka kablowa

oznaczona symbolem Z1. Od szafki istniejacej Z1 do projektowanej szafki Z2 zloka-

lizowanej na istniejagcym pomoscie zostanie utozony kabel zasilajacy typu YKY

5x16mm?. Projektowany kabel utozony zostanie w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przej-

$cia pod drogami w przepustach kablowych typu DVK75.

Na istniejagcym pomoscie kabel zostanie podwieszony w rurze ostonowej typu BES50.

Obudowa szafki kablowej Z2 z tworzywa sztucznego.

Zasilanie postumentow - punktdéw poboru energii elektrycznej:
Punkty poboru energii (postumenty typu Rolec 10000sw. 6x16A) bedg zasilane z
szafki Z2 kablem typu HO7BN4-F 5x16mm?. Kabel wciggany bedzie do istniejacych

rur w segmentach pomostow.
Postumenty Rolec majg wbudowane oprawy oswietleniowe dla o$wietlenia pomo-

stu.

Zasilanie oswietlenia nawigacyjnego:
Dwa punkty oswietlenia nawigacyjnego beda zasilane z szafki Z2 kablem typu
HO7BN4-F 3x4mm?®. Kabel wciagany bedzie do istniejacych rur w segmentach po-

mostoéw.

7.8 UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektowany teren to obszar wodny, nie ma planowanych robét czerpalnych

stad uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie.
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7.9 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Odpady powstajace w trakcie budowy zostang zagospodarowane przez wyko-

nawce inwestycji. Nie bedg to odpady niebezpieczne. Powstang w niewielkich ilo-
$ciach:

- odpady z opakowan opakowaniowych z tektury, papieru lub tworzyw sztucznych w
ilosci ok. 10 kg.

- odpady resztek elementow metalowych, kabli w ilosci ok. 30 kg.

W czasie eksploatacji inwestycji bedg powstawaé tylko odpady komunalne po-
wstajace w wyniku bytowania oséb, ktére przyptynety na zacumowanych jachtach. Od-
pady te bedg sktadowane do przeznaczonych na ten cel pojemnikach i odbierane suk-
cesywnie przez specjalistyczne firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. Bedzie
umozliwiona selektywna zbiérka odpaddw, do ktérej zacheca¢ bedzie kierownictwo
osrodka.

7.10 ZIELEN
Teren inwestycji to istniejacy szlak wodny doprowadzajacy jednostki do basenu
jachtowego. Nie wystepuje tu zadna roslinno$¢ wodna, nie zostanie wiec naruszona.
Przyjete rozwigzania umocowania pomostéw w bardzo minimalnym stopniu bedg inge-

rowaty w srodowisko wodne.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Powierzchnia zagospodarowanie terenu obejmuje :

- powierzchnie pontonéw ptywajacych : 252 m?

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie objetym ochrong zabytkéw.
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INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI _GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI.

Nie dotyczy.

INFORMACJA O ZAGROZENIACH SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW INWESTYCJI | OTOCZENIA

Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw (warunki techniczne,
przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony srodowiska) stwierdza sie, ze
przyjete rozwigzania projektowe, nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sasiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie one w obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji.

Teren inwestycji to istniejacy szlak wodny doprowadzajacy jednostki do basenu
jachtowego. Nie wystepuje tu zadna roslinno$¢ wodna, nie zostanie wiec naruszona.
Przyjete rozwigzania umocowania pomostéw w bardzo minimalnym stopniu bedg inge-
rowaty w srodowisko wodne.

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana na granicy obszaru Natura 2000
PLB320003

Dolina Dolnej Odry, w sktad ktérego wchodza wody jeziora Dabie. W miejscu re-
alizacji przedmiotowej inwestycji obszar jest zagospodarowany obiektami rekreacyjno
turystycznymi przeznaczonymi gtéwnie dla obstugi jachtingu turystycznego, ktory jest
rodzajem turystyki przyjaznym srodowisku. Inwestycja stanowi tylko niewielkie powiek-
szenie miejsc postojowych dla jednostek ptywajacych. W miejscu realizacji inwestyciji
teren jest zagospodarowany, podobnymi obiektami o tym samym przeznaczeniu. Ze
wzgledu na niewielkg powierzchnie inwestycji, spos6b mocowania pomostéw, uzycie
do konstrukcji materiatow przyjaznych srodowisku, inwestycja bedzie bardzo minimal-
nie wptywac na srodowisko wodne.

Na terenie inwestycji i obszarach bezposrednio z nig sasiadujgcych nie ma ob-
szaréw szczego6lnej ochrony. Nie ma rowniez stanowisk legowych i zerowisk. Na catym
obszarze kompleksu dziatek Inwestora brak jest terenéw dogodnych do zasiedlenia
przez zwierzeta. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla gatunkéw chronionych na wy-
znaczonym terenie.

Ze wzgledu na wielkos$¢ inwestyciji i lokalizacje na terenie zagospodarowanym in-

frastrukturg turystyczna, nie bedzie on oddziatywaé na swiat zwierzecy.
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Inwestycja w bardzo minimalnym stopniu bedzie oddziatywata na srodowisko.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie przewiduje sie w ramach tej inwestycji dodatkowych urzadzen przeciwpozarowych.

INFORMACJA O ODPADACH

Niewykorzystane w trakcie budowy materiaty budowlane typu: drewno, kable
moga by¢ wykorzystane przy innych zadaniach inwestycyjnych. Zostang zabrane i
zmagazynowane przez wykonawcoéw robdt. Opakowania materiatbw budowlanych
takie, jak folie, tasmy, worki zostang zesktadowane w kontenerach i wywiezione na
sktadowisko odpadow.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.
628 z p6zn. zm.) art. 17 ust.2 wytworca odpadow nie jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na wytwarzanie odpaddéw, ktdére powstang w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji, poniewaz tgczna ilos¢ odpadéw innych niz niebezpieczne

rocznie nie bedzie wigksza niz 5 tysiecy Mg.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BiOZ zataczony jest do projektu branzowego, hydrotechnicznego (B-742/02)

Opracowali :
mgr inz. Adam Szymanski

Marek Chmielewski
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